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Update iFlow- Funkfernbedienung APRC
fir Avent P 190/310/460 & Avent D 160
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Die Wohnraumliiftung.

ldentifikation aktuelle Software iFlow- Funkfernbedienung

» Auf der Riickseite der iFlow- Funkfernbedienung ist der Softwarestand vermerkt: z. Bsp: V1.3.3

» Installateur - Meni einschalten
» Ringtaste RECHTS 10 Sek. driicken
» Anzeige @TU blinkt

» 1x Ringtaste LINKS driicken

» 1x Ringtaste UNTEN driicken

» Softwarestand in der Anzeige auslesen
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Die Wohnraumliiftung.

Update Software iFlow Funkfernbedienung

» Falls Sie nicht wissen, welche Softwareversion Sie von der Fernbedienung benadtigen, nutzen Sie das
PDF Dokument Welche Software der iFlow Fernbedienung bendtige ich?

‘ APRC
’ Item No.077141 Date: 1429 ‘

Batteries:2xAAA 1.5V
SN IR
SW:V1.3.3

302056

Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und stellen Sie mittels Mikro USB

Kabel (im Lieferumfang der Funkfernbedienung APRC enthalten) eine Verbindung
zwischen der Fernbedienung und |hrem PC her.
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Die Wohnraumliiftung.

Update Software iFlow Funkfernbedienung

APRC
y Item No.077141  Date: 1429

Batteries:2xAAA 1.5V
SN ILRIRURmw
302056 SW: v1

@ﬂ@
O
|

Auf der Rickseite der Fernbedienung
finden Sie eine kleine Offnung. Darunter
befindet sich eine Connect- Taste.

077141  Date: 1429
Battorios:2XAAA 1.5V
SN I ININmIRRI N

.:ozou B

Nehmen Sie eine aufgebogene

Biroklammer (oder dhnliches )
und dricken Sie diese fiir ca. b
Sekunden in die Offnung.
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Die Wohnraumliiftung.

Update Software iFlow Funkfernbedienung

(=r
m |~ Computer » CRP DISABLD (F:)

Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7
Organisieren + 8 | Offnen  Brennen  Neuer Ordner

CRP DISABLD (F:) 7 Favoriten
-’ _': ;?I::::ssu(ht
Allgemeine Optionen B Desktop 7-Zip _ . »
- — 3 Biblotheken [dScannen mit System Center Endpoint Protection...
m ST |II::I'E.=:LEIEH anizuzeigen) = e Sanden an »
g Dt sk vervenden Dok i
3 H videos Werkniipfung erstellen
\S'Veifere tODtionen filir die automatische Wiedergabe in der 15 Computer LEce
£ e e
—— S oot )
L Department (#:)
Der Windows Datei-Explorer offnet Markieren und léschen Sie die dortige
selbststandig und lokalisiert die Datei firmware.bin aus dem Ordner.

Fernbedienung als CRP DISABLD (F:).
Klicken Sie auf ,,Ordner 6ffnen, um
Dateien anzuzeigen®.

INFO:

Aus dem Dateinamen kann man keine
Rickschlisse auf die Software- Version
ziehen.
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Die Wohnraumliiftung.

Update Software iFlow Funkfernbedienung

= F\

(U ) e - computer - cRPOISAELD (F) ‘Go\—,‘ &~ Uwe Schumann ~ Downloads ~

Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7

Crmanen o e G e Datei Bearbeiten Ansicht Extras 2
© Favorten fiome = T ET Organisieren ¥  In Bibliothek aufnehmen ~  Freigeben fir ¥  Brennen
& Downloads wiare I's )
| Zuletzt besucht Datei loschen & .
B Destton Mochten Sie diese Datei wirklich unwiderruflich loschen? A Favoriten i Software_APFLC_z.D.S.zip
4 Biblictheken & firmware.bin & Downloads
| Bilder Typ: VLC media file (.bin)
_; Dokumente GroBe: 32,0 KB ——
o musi }e\ )~ | .~ Uwe Schumann ~ Downloads ~ Software_APRC_2.0.5.zip v Firmware_APRC_2.0.5
B s Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?
1% Computer [ & Nein o _

&L, Lokaler Datentrager (¢ J ganisieren v  Alle Dateien extrahieren
o= Wechseldatentrager (I —
= ‘CRP DISABLD (F:) »{ Favoriten peme s Tvp
: E:r::r::::tl:}d:) & Downloads

= 2uletzt besucht

Bl Desktop

4 Bibliotheken Losct
= Bilder —
< Dokumente Eigenschaften
Bestatigen Sie die Windows- Sicherheits- Gehen Sie zu , 4. Update der
abfrage .....unwiderruflich loschen?” mit Fernbedienungs-Software_APRC_2.0.5" und

dem Funktionsbutton ,Ja"“. offnen Sie die Datei ,.Software_APRC_2.0.5
und kopieren Sie die Datei: APRC_2_05.bin.



Update Software iFlow Funkfernbedienung
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Die Wohnraumliiftung.

OO lems ~ Computer ~ CRP DISABLD (F:)

Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?

Organisieren ¥  Freigeben fir v Neuer Ordner

OO '_ = Computer = CRP DISABLD (F:)

Datei  Bearbeiten

Ansicht  Extras 7

COrganisieren ~ (o &Fffnen  Brennen Neuer Crdner
¢ Favoriten Name ~ Anderungsdatum Gréfe ' Favoriten Harn | Anderungsdatum I'ryp | Grife I
& Downloads 20,07.2015 15:54 EIN-Datei
ot DJMID‘;dS N Dieser Ordner ist leer. "5 7uletet besucht
=4 Zuletzt besucht ia
Bl Deskiop Ansicht Pl Deskiop
Sortieren nach
%5 Biblotheken G’mp;eren nach i Bibliotheken 5 Kopieren von 1 Element (32,0 KB) - |EI |£|
&) Eilder . ) bider
2 Dokument Ordner anpasser... =] Dokuments Kopieren von 1 Element {32,0 KB}
L imente
«J‘ Musik J? Musik
B videos ‘,_,;:rlr o einfligen B videos ‘on Firmware_APRC_... .. .\Firmware_APRC_Z2.nach CRP DISABLD {F:}
: Brﬁckﬁ&luiu machen Strg+Z 1 Element (32,0 KE) wurden gefunden. ..
- 1M Computer ,7
‘ Z’,COmputer X Freigeben fur £ Lokaler Datenitrager i(
s Lokaler Datentrager (C Neu s Wechseldatentrager (|
my—FOCRIGTCAtORLE90 CRP DISABLD (F:) d i i Abbrechen
. CRP DISABLD (F:) Eig - - ‘Weibere Details

¥ Personal (H:)
¥ Department (M:)

Rufen Sie den leeren Ordner CRP DISABLD (F:) der Funkfernbedienung auf und fligen
Sie dort die Datei APRC_2_05.bin ein.

sGerate und Drucker offnen

\ Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen

WNXP LPC13XX IFLASH auswerfen

Schlief3en Sie die Anwendung und trennen Sie die Verbindung zur Funkfernbedienung
mit Hilfe der Windows- Funktion ,Hardware sicher entfernen”.
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Die Wohnraumliiftung.

Verbinden der iFlow Funkfernbedienung

» Luftungsgerate- Netzstecker entfernen
» Batterien in die Funkfernbedienung =
einlegen

» Anzeige blinkt!

» Netzstecker Liftungsgerat einstecken

(innerhalb von 60 Sek.]

» Standardanzeige erscheint!

[PLuceiTd

)
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Die Wohnraumliiftung.

Verbinden der iFlow Funkfernbedienung

» Luftungsgerate- Netzstecker entfernen
» Batterien wieder in die Funkfernbedienung =~
einlegen

» Anzeige blinkt!

» Luftungsgerate- Netzstecker innerhalb von
60 s nach Einlegen der Batterien einstecken

» Standardanzeige erscheint!

-~
[rLucciTd
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Die Wohnraumliiftung.

Funktionsprufung der neuen Software

» Aus der Standardanzeige den Softwarestand der iFlow- Funkfernbedienung auslesen

» Installateur - Meni einschalten
» Ringtaste RECHTS 10 Sek. driicken
» Anzeige @TU blinkt

» 1IxRingtaste LINKS driicken

» 1IxRingtaste UNTEN driicken

[PLuceiTd

» Softwarestand in der Anzeige auslesen

Das Update ist erfolgreich, wenn Sie hier £ 205 angezeigt bekommen !

|
] .:
APRC

Item No.077141 Date: 1429
Batteries:2xAAA 1.5V

SN: I I :
302056

L &

TIPP:

Markieren Sie sich auf der Rickseite
der Funkfernbedienung den neuen
Softwarestand ! z. Bsp. V2.0.5
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Die Wohnraumluftung.




