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Anleitung  

Update iFlow- Funkfernbedienung APRC  

für Avent P 190/310/460 & Avent D 160 
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Auf der Rückseite der iFlow- Funkfernbedienung ist der Softwarestand vermerkt: z. Bsp: V1.3.3  

Identifikation aktuelle Software iFlow- Funkfernbedienung 

Aus der Anzeige den Softwarestand der iFlow- Funkfernbedienung auslesen 

Installateur - Menü einschalten 

Ringtaste  RECHTS 10 Sek. drücken 

Anzeige            blinkt 

1x Ringtaste LINKS drücken 

1x Ringtaste UNTEN drücken 

Softwarestand in der  Anzeige auslesen 

RECHTS  LINKS  
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Update Software iFlow Funkfernbedienung 

Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und stellen Sie mittels Mikro USB 
Kabel (im Lieferumfang der Funkfernbedienung APRC enthalten) eine Verbindung 
zwischen der Fernbedienung und Ihrem PC her. 

Falls Sie nicht wissen, welche Softwareversion Sie von der Fernbedienung benötigen, nutzen Sie das 
PDF Dokument Welche Software der iFlow Fernbedienung benötige ich? 
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Nehmen Sie eine aufgebogene 
Büroklammer (oder ähnliches ) 
und drücken Sie diese für ca. 5 
Sekunden in die Öffnung. 

Update Software iFlow Funkfernbedienung 

Auf der Rückseite der Fernbedienung 
finden Sie eine kleine Öffnung. Darunter 
befindet sich eine Connect- Taste. 
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Update Software iFlow Funkfernbedienung 

Der Windows Datei-Explorer öffnet 
selbstständig und lokalisiert die 
Fernbedienung als CRP DISABLD (F:). 
Klicken Sie auf „Ordner öffnen, um 
Dateien anzuzeigen“. 

Markieren und löschen Sie die dortige 
Datei firmware.bin aus dem Ordner. 

 

INFO:  
Aus dem Dateinamen kann man keine 
Rückschlüsse auf die Software- Version 
ziehen. 
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Update Software iFlow Funkfernbedienung 

Bestätigen Sie die Windows- Sicherheits-
abfrage „…unwiderruflich löschen?“ mit 
dem Funktionsbutton „Ja“. 

Gehen Sie zu „4. Update der 
Fernbedienungs-Software_APRC_2.0.5“ und 
öffnen Sie die Datei „Software_APRC_2.0.5 
und kopieren Sie die Datei: APRC_2_05.bin. 
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Update Software iFlow Funkfernbedienung 

Rufen Sie den leeren Ordner CRP DISABLD (F:) der Funkfernbedienung auf und fügen 
Sie dort die Datei APRC_2_05.bin ein. 

Schließen Sie die Anwendung und trennen Sie die Verbindung zur Funkfernbedienung 
mit Hilfe der Windows- Funktion „Hardware sicher entfernen“.  
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Lüftungsgeräte- Netzstecker entfernen 

Batterien in die Funkfernbedienung 

einlegen 

Anzeige blinkt! 

Netzstecker Lüftungsgerät einstecken 

(innerhalb von 60 Sek.) 

Standardanzeige erscheint!  

Verbinden der iFlow Funkfernbedienung 
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Lüftungsgeräte- Netzstecker entfernen 

Batterien wieder in die Funkfernbedienung 

einlegen 

Anzeige blinkt! 

Lüftungsgeräte- Netzstecker innerhalb von 

60 s nach Einlegen der Batterien einstecken 

Standardanzeige erscheint!  

Verbinden der iFlow Funkfernbedienung 
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TIPP:  
Markieren Sie sich auf der Rückseite 
der Funkfernbedienung den neuen 
Softwarestand !  z. Bsp. V2.0.5 

Funktionsprüfung der neuen Software 

Aus der Standardanzeige den Softwarestand der iFlow- Funkfernbedienung auslesen 

Installateur - Menü einschalten 

Ringtaste  RECHTS 10 Sek. drücken 

Anzeige            blinkt 

1x Ringtaste LINKS drücken 

1x Ringtaste UNTEN drücken 

Softwarestand in der  Anzeige auslesen 

RECHTS  LINKS  
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Das Update ist erfolgreich, wenn Sie hier F 205  angezeigt bekommen ! 
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