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Update der Luftungsgerate-Software
auf die Version_2.40

fur Avent P 190/310/460 & Avent D 160
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1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr (230V] des Liftungsgerates (Netzstecker ziehen]
und verbinden Sie das Liftungsgerat mittels USB-Kabel (Typ A/B z. Bsp. Druckerkabel)
mit lhrem PC.

2. Aktivieren Sie die Stromzufuhr (230V) des Liftungsgerates (Netzstecker einstecken).

3. Besteht eine korrekte Verbindung, findet der PC jetzt den USB Anschluss und installiert
automatisch den richtigen USB-Driver (DAH-UVC).

Bitte beachten Sie, dass im Falle eines Updates auch die passende Version des
iFlow PC Tool 's & der Fernbedienungs-Software installiert sein miissen.
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4. Der Windows Datei-Explorer offnet selbststandig und lokalisiert das Luftungsgerat.
Klicken Sie auf ,,Ordner 6ffnen, um Dateien anzuzeigen®.

5. Markieren und loschen Sie ALLE dort befindlichen Dateien.

6. Gehen Sie jetzt zu dem update_package_2.40 unter dem Punkt
3. Update der Liiftungsgerate-Software auf die Version_2.40" und markieren Sie die
Datei: mcu-migration.bin.
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7. Kopieren Sie die Migration- Software (mcu_migration_14.bin) aus dem Ordner.
Nur kopieren & einfiigen (copy & paste) -> Nicht markieren & verschieben (drag &
drop).

8. Fugen Sie diese Datei nun in das Laufwerk des Liftungsgerates ein. Dauert der
Kopiervorgang langer als 60 Sekunden wird die bin- Datei nicht Gbernommen.
(Schritte 1-8 wiederholen).

9. Schlieflen Sie die Anwendung aber behalten Sie die USB Kabelverbindung bei.
Trennen Sie die Datenverbindung mit Hilfe der Windows Funktion ,,Hardware sicher

entfernen”.
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10. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr (230V) des Liftungsgerates (Netzstecker) und
warten Sie ca. 20 Sekunden (Achtung! Nicht langer als 2 Minuten bis zur
Stromzufuhr warten).

11.  Aktivieren Sie die Stromzufuhr (230V] des Liftungsgerates (Netzstecker). Die
Ventilatoren des Gerates sollten zeitverzogert 10-30 Sekunden nach Stromzufuhr
starten. Wahrend dieser Pause wird die neue Software im Liftungsgerat
programmiert. Wenn die Ventilatoren sofort starten, hat das Gerate- Software
Update nicht funktioniert (Wiederholung Schritte 1 - 11).

12.  Der Windows Datei-Explorer o6ffnet wieder selbststandig und lokalisiert das
Liftungsgerat. Klicken Sie wieder auf ,,Ordner 6ffnen, um Dateien anzuzeigen™.
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13. Offnen Sie jetzt die im Ordner ,Wechseldatentrdger” angezeigte Datei

.BOOT_LOG.TXT".

14. Der Zwischenschritt Migration war erfolgreich, wenn ,, Upgrade done UVC MPCE
FW v2.24" angezeigt wird (sonst Schritte 4-14 wiederholen).

Schlieen Sie den Text - Editor; markieren und loschen Sie wieder ALLE im Ordner
.Wechseldatentrager” befindlichen Dateien.

15.
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16. Offnen Sie die Datei update_package_2.40 unter dem Punkt

3. Update der Liftungsgerate-Software auf die Version_2.40" und markieren
Sie die Datei: mcu_2.40.bin.

17. Kopieren Sie die Geréate- Software (mcu_2_40.bin) aus dem Ordner. Nur kopieren &
einfligen (copy & paste) -> Nicht markieren & verschieben (drag & drop).

18. Fiigen Sie diese Datei nun wieder in den Ordner ,,Wechseldatentréger” ein und
wiederholen Sie die Schritte 9 - 13.
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19. Das Update war erfolgreich, wenn ., Upgrade done UVC MPCB FW v2.40" angezeigt

wird (sonst Schritte 15 - 19 wiederholen).
20. SchlieB3en Sie die Anwendung und trennen Sie PC und Luftungsgerat mit Hilfe der

Windows Funktion ,Hardware sicher entfernen”.
21. Beenden Sie den Updatevorgang durch Unterbrechung der Stromzufuhr (230V) des

Liftungsgerates (Netzstecker ziehen) und warten Sie ca. 20 Sekunden. Nun schalten
Sie es erneut ein (Netzstecker einstecken). (Achtung! Nicht langer als 2 Minuten bis

zur Stromzufuhr warten.]



[ PLUGGIT

Die Wohnraumliiftung.

[ PLUGGIT

Die Wohnraumluftunag.




